PDM-C

Messsystem fur die
Stand- und Abrmlanalyse‘
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Das PDM-C System zur Analyse der statischen und dynamischen Druckverteilung
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? =P Aufnahme abspielen, Report aufrufen.
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Das Softwareprogramm besteht aus einer Datenbank, einem Wiedergabe-Modul sowie einem Reportgenerator.
Die abgespeicherten Druckmessdaten kdnnen mit den aufgezeichneten Videodaten in Zeitlupe vdllig synchron dargestellt werden.

Das zebris PDM-C System besteht aus einer Druckmessplatte, die Uber die USB-Schnittstelle mit einem sta-
tiondren PC oder Notebook verbunden ist. Die Erweiterung mit der voll synchronisierten Kamera (SYNCCam)
macht aus dem PDM-C System einen kompletten Messplatz zur Stand- und Abrollanalyse.

Die hochgenauen und robusten zebris PDM-C und PDM-XC Druckmessplatten beinhalten eine Vielzahl
einzeln kalibrierter, kapazitiver Drucksensoren und ermdglichen die Analyse der statischen und dynamischen
Druckverteilung unter den FliBen beim Stehen und Gehen. Dabei kénnen FuBdeformitaten, die FuBfunktion
sowie die Kdrperhaltung und Balance analysiert werden.
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Die Auswertereports sind frei
konfigurierbar und zeigen neben
den gemittelten Belastungsver-
teilungen die Maximaldruckbilder,
Druck- und Kraftkurven sowie die
Einzelphasen des Abrollvorgangs. . -
Es sind vergleichende Analysen : | i |
zweier Messungen moglich. - I .- ]
Alle Rohwerte und die berech- e | -
neten Parameter des Auswerte- - = : o — e
reports kénnen in verschiedene 4 | | | =_
Formate exportiert werden.
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Bei der Standanalyse wird die Belastungsverteilung von Vor- und RiickfuB sowie rechts und links als Balkendiagramm
und als Messkurven in Echtzeit dargestellt.
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Beliebig viele Stehversuche und Abrollvorgange konnen direkt hintereinander ausgefiihrt werden. Die
Ergebnisse stehen in konfigurierbaren Auswertereports zur Verfligung.

Die Druckmessplatten haben standardmaBig einen Video-Synchronisationsausgang und sind somit
zum Anschluss der optional erhéltlichen SYNCCam-Kamera vorbereitet. Zum Betrieb ist kein separates

Netzteil erforderlich.

Zur Erstellung von Einlegesohlen steht fiir CAD/CAM-Systeme ein APD-Datenexport zur Verfligung.

Ein optionales Softwaremodul
erlaubt das spielerische Training
der Koordination und Balance-
fahigkeit in drei einstellbaren
Schwierigkeitsstufen.

Durch Verlagerung des Kérper-
gewichtes wird die Neigung
einer Fldche virtuell verdndert
und damit eine Kugel durch ein
Labyrinth gesteuert. Abhdngig
vom Erfolg werden dabei Plus-
punkte gesammelt.
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Systemkomponenten

Der Messplatz zur Stand- und Abrollanalyse

arbeitet mit einem handelsiiblichen PC nach

der vorgegebenen Spezifikation.

Es wird empfohlen das System mit vorinstal-
liertem Notebook zu bestellen.

Die Kamera SYNCCam und SYNCCam HS sind
"T' bildgenau mit der Sensorik der Druckmessplat-
ten synchronisiert. Mehrere Kameras kdnnen
an einem System betrieben werden.
Die einstellbare Verschlusszeit garantiert eine
hohe Bildscharfe.
Die Stative sind mit Rollen oder einer
Bodenplatte lieferbar.

Technische Daten
zebris PDM-C Druckmessplatten
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Typ: PDM-XC

Abmessungen (LxBxH): 540 x 400 x 15 mm, Sensorfliche: 406 x 339 mm, Anzahl Sensoren: 1.920 -

Abtastrate: 120 Hz, Messbereich: 120 N/em?, PC-Schnittstelle: USB (ab USB 2.0), Video SYNC

= Betrieb
nur liber
USB
ohne
Netzteil

Typ: PDM-C
Abmessungen (LxBxH): 680 x 400 x 15 mm, Sensorfliche: 542 x 339 mm, Anzahl Sensoren: 2.560 -
Abtastrate: 120 Hz, Messbereich: 120 Nfem?, PC-Schnittstelle: USB (ab USB 2.0), Video SYNC
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Technische und inhaltliche
Anderungen vorbehalten.
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