
Der Digitale
Trittschaum
Messung der natürlichen
dynamischen Fußform
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System DigiFoam 3D-C 

Technische Daten

Der tragbare und kompakte zebris 
3D-Fußscanner DigiFoam 3D-C 
ermöglicht die präzise statische 
und dynamische dreidimensionale 
Erfassung der natürlichen Fußform.

Die ortsaufgelöste Eindrücktiefe 
im elastischen und zugleich form-
stabilen Messschaum wird über 
eine hochpräzise Abstandssensor-
matrix ermittelt. 
Dadurch lassen sich insbesondere 
die plantaren Längs- und Querge-
wölbe des Fußes unter definierter 
vertikaler Rückstellkraft detailliert 
darstellen und vermessen.

Die erzeugten 3D-Oberflächen-
daten eignen sich ideal für digi-
tale CAD/CAM-Workflows zur Her-
stellung maßgefertigter Einlagen.

■ Größe Messfeld: 406 x 203 mm

■ Anzahl Abstandssensoren: 1.152

■ Abtastrate: 100 Hz

■ Messschaum: d=13 mm, Shore A 20

■ Messgenauigkeit: 0.5 mm

■ Darstellung der Messdaten: 

    3D/2D, Center of Gravity, PDF report

■ Datenexport: STL, PLY, OBJ

■ Anschlüsse: USB 3.0 (kein Netzteil)

■ Abmessungen: 665 x 405 x 30 mm

■ Gewicht: 1.3 kg


